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Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. 

 
                                                                                           XS-model 

Egenskaber og funktioner 
• Enheden er beregnet til at fjerne 

vandets indhold af slam og 
korrosionsprodukter og derved 
forhindre de skader, som disse stoffer 
kan forsage i rørsystemet 

• Både kedelsten, slam og tæring har 
kan være særdeles ødelæggende for 
systemet 

• For at holde vandet tilstrækkeligt rent 
filtreres det gennem posefiltret, der 
fjerner alle partikler større end 
posefilterets Micron størrelse. 

• Posefilterenheden er også velegnet til 
spædeanlæg. 

 
Dimensionering 

• Enheden dimensioneres efter den 
cirkulerende vandmængde, så 
minimum 5 % af anlæggets 
cirkulerende vandmængde passerer 
gennem posefiltret 

 
 
 
 
 
 

Korrosionsinhibitor 
• Til korrosionsinhibitor anvendes 

normalt Tannifos, som er en 
fællesbetegnelse for en gruppe af 
vores produkter, der alle har til 
hovedformål at sikre varmeanlæg mod 
korrosion fra vandet. Dosering bør 
foregå igennem posefilteret eller via 
doseringspumpe 

• Tanninbaserede inhibitorer har 
yderligere den egenskab, at de virker 
smørende på ventiler m.m 

• Dette medfører, at stifterne i 
radiatorventilerne ikke så let sætter 
sig fast, når de ikke er i drift om 
sommeren 

 
Udskiftning af filterpose 

• Vi anbefaler at skifte posen, når 
trykdifferencen over filterposen er 0,8 
bar 

• Trykdifferencen aflæses på de 
påmonterede manometre 

 
Delstrømsfilter leveres komplet med: 

• Cylinder 
• Pumpe 
• Manometer 
• Automatudlufter i top 
• Magnetstang  
• 20μm posefilter  
• Ventiler monteret på udgang og 

indgang til delstrømsfilter 

Isoleringskappe sælges separat, se tilbehør. 
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XS  5/9 10/20 21/50

Rør tilslutning DN DN 32 DN 32 DN 50 DN 80

Nominal flow m³/h 4 9 20 50

Maks Tryk bar 10 10 10 10

Min/max temperatur °C 85 85 85 85

Antal poser stk. 1 2 2 2

433040000 433040010 433040020 433040030

433040015 433040025 433040035

Dimensioner mm 561x380x883 668x363x901 785x466x1011 1320x480x1508

Teknisk data

Varenummer

Varenummer CTS version

BWT Delstrømsfilter unit

XS 5/9 10/20 21/50 5/9 10/20 21/50

Ind/ud diameter DN 32 DN 32 DN 50 DN 80 DN 32 DN 50 DN 80

UdløbsDiameter

Vent diameter

Cirkulationspumpe
UPM3 
DN25

Magma1 
32-100F

Magma1 
32-120F

TP 80-
140/2

Magma1 
32-100F

Magma1 
32-120F

TP 80-
140/2

Strømforsyning 380/415V 380/415V

Effekt P1 (W) min/maks. 3/50 9/190 25/590 9/190 25/590

Effekt P2 (W) min/maks. 2,2 kW 2,2 kW

Strøm min/max 0,04/0,44 0,18/1,5 0,22/2,37 0,18/1,5 0,22/2,37

Mærke strøm 7,7/4,45A 7,7/4,45A

Opstarts strøm 850-950% 850-950%

230V 230V

Delstømsfilter Delstømsfilter til CTSTekniske 
specifikationer

3/4'' muffe

1/4'' 

433040002 BWT 5 Micron filter 5/9 & XS

433040016 BWT 20 MICRON FILTER: 5/9 &XS (udgår)

433040017 O-ring til 5/9 & XS 

433040018 Magnetisk bar til 5/9 & XS

433040019 BWT isolering til unit 5/9 & XS 

433040005 BWT 5 Micron filter 10/20

433040026 BWT 20 MICRON FILTER TIL 10/20 (udgår)

433040027 O-ring til 10/20

433040028 Magnetisk bar til 10/20

433040029 BWT isolering til unit 10/20

433040008 BWT 5 Micron filter 21/50

433040036 BWT 20 MICRON FITLER TIL 21/50 (udgår)

433040037 O-ring til 21/50

433040038 Magnetisk bar til 21/50

433040039 BWT isolering til unit 21/50

Tilbehør


