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Transfero TV Connect 
Pumpestyret trykholderanlæg med vakuum afgasser 

Produkt datablad 
04/2025 DK 

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. 

Generelt 
• Avanceret trykholdeenhed til 

varmeanlæg, solvarmeanlæg og 
køleanlæg. 

• Kompakt design, høj præcision og 
ydeevne. 

• BrainCube Connect kontrolpanel med live-
visning, fjernbetjening og integration til 
SRO/CTS. 

• 2-i-1 løsning: Trykholdeenhed med 
integreret cyklonisk vakuumafgasning. 

 
Produktegenskaber 
• Cyklonisk vakuumafgasning, min. 50 % 

mere effektiv end traditionelle systemer. 
• Enkel installation, automatisk kalibrering 

og standardiserede tilslutninger. 
 
TecBox Styreenhed 
• Anvendelse: varme, solvarme og 

køleanlæg iht. EN 12828, SWKI 93-1, EN 
12976/ENV 12977. 

• Medier: ikke aggressive/giftige, 
frostvæske op til 50 %. 

• temp. 0–90 °C, omgivelse 5–40 °C. 
• Nøjagtighed: ±0,2 bar. 
• Tilslutning: 230V, RS485, Ethernet RJ45, 

USB, 4 alarmer (NO). 
• Kapsling: IP 54. 
• Materialer: stål, støbejern, rustfrit stål, 

messing, AMETAL®. 
• CE-godkendt iht. EU-direktiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspansionsbeholdere 
• Kun i kombination med TecBox. 
• Tryk: 0–2 bar. Temp.: -10 til 120 °C 

(bælg 5–70 °C). 
• Materiale: stål, butylgummibælg iht. 

EN 13831. 
• CE-godkendt iht. PED. 
• Garanti: 5 år på beholder/bælg 

afhængigt af type. 
 
Funktioner 
• BrainCube Connect: selvoptimerende 

styring, touchskærm, web-interface, 
datalogning, fjernstyring. 

• Trykvedligeholdelse: Dynaflex-
hastighedsstyring, sikkerhedsventil, 
aftapningsventil, præcision ±0,2 bar. 

• Vakuumafgasning: ca. 1000 l/h, 
cyklonteknologi, økodrift, Oxystop til 
påfyldningsvand. 

• Vandpåfyldning: Fillsafe overvågning, 
integreret måler/ventil, EN 1717-tilslutning. 

• Ekspansionsbeholdere: udluftning i top, 
tilslutning i bund, 
udskiftelig bælg, 
inspektionsmuligheder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdstryk Belastning Lyd Vægt 
Højde 

(H)
Længde 

(B)
Bredde 

(T)

Bar W dB kg. mm mm mm

433410145 Transfero TV 8.1 E 2,0 - 4,5 1,4 55 45 920 530 500

Nominel 
volumen

Maks. tryk Vægt
Højde 
(H**)

Højde 
(H***)

Diameter 
(D)

L Bar kg. mm mm mm

433410200 Primærbeholder TU 200.2 200 2 5/4" 36 1339 1565 500

433410300 Primærbeholder TU 300.2 300 2 5/4" 41 1469 1690 560

433410400 Primærbeholder TU 400.2 400 2 5/4" 58 1532 1760 620

433410500 Primærbeholder TU 500.2 500 2 5/4" 68 1627 1858 680

433410600 Primærbeholder TU 600.2 600 2 5/4" 78 1638 1873 740

433410800 Primærbeholder TU 800.2 800 2 5/4" 99 2132 2360 740

Tekniske specifikationer - Beholder

BWT 
Varenummer

BWT betegnelse S

Tekniske specifikationer - Anlæg

BWT 
Varenummer

BWT betegnelse
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Tilbehør til Pumpestyret trykholdeanlæg med vakuumafgasning 
For at sikre driftssikkerhed og beskytte trykholdeanlægget mod forurening anbefales det at 
installere et smudsfilter før anlæggets indløb. Et cyklonfilter som BWT AQA Therm SLA er 
velegnet til at fjerne større partikler fra mediet, men der kan også anvendes en traditionel 
snavssamler med en fin filtermaske, afhængigt af systemets krav og ønsket filtreringsniveau. 
Til automatisk vandpåfyldning anbefales anvendelse af AQA Therm HES, som sikrer, at det 
tilførte vand overholder kravene i VDI 2035 med hensyn til korrosionsbeskyttelse og 
kalkforebyggelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at filteret til AQA Therm HES ikke 
medfølger og skal bestilles separat. 
 
 

 

428104060
BWT AQA therm SLA                      
(Gevindkobling er 1'', husk at købe 
overgange og ventiler der passer)

1046468 Snavssamler G ½'' 250 µm

1063713 Snavssamler G ¾'' 250 µm

1064666 Snavssamler G 1'' 250 µm

1064670 Snavssamler G 1¼'' 250 µm

1062795 Snavssamler G 1½'' 250 µm

1064676 Snavssamler G 2'' 250 µm

428204230 AQA THERM HES G 3/4"

428204225 AQA THERM HFB Tilbageløbssikring

428125230 AQA THERM HRC S - Blødgører

428125240 AQA THERM HRC L - Blødgører

428125250 AQA THERM SRC L - Total afsalter

428125260 AQA THERM SRC XL - Total afsalter

Aqa Therm til påfyldning som opfylder VDI2035

Snavs og magnetit cyklonfilter

Tilbehør

Snavssamler


