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Anvendelse 

• Til varmeanlæg (EN 12828, SWKI 
HE301-01, EN 12976 m.fl.)  
Kontakt sælger for anlæg til 
køleanlæg eller solvarmeanlæg 

• Ikke til aggressive/giftige medier 

• Egnet til glykolbaseret frostvæske (op 
til 50 %) 
 

Ydeevne og funktioner 

• Cyklonisk vakuumafgasning – høj 
effektivitet 

• Direkte afgasning af påfyldningsvand 
som medfører reduceret korrosion 

• Automatisk økodrift reducerer 
energiforbrug 
 

Styreenhed – TecBox / BrainCube Connect 

• Fuldautomatisk, selvoptimerende drift 
med hukommelsesfunktion 

• 3,5” berøringsfølsom TFT-farveskærm, 
brugervenligt menu layout 

• Fjernadgang via webinterface, live-
visning og SRO/CTS-integration 
(Modbus, IMI-protokol) 

• USB-port til datalogning og 
softwareopdatering 

• Periodisk selvtest, daglig 
vakuumkontrol, alarm ved fejl 

 
Tekniske data 

• 1 – 6,5 bar lagerføres (kontakt sælger 
for anlæg fra -1 bar til op til 20,5 bar) 

• Temperatur medie: 0–90 °C | 
Omgivelser: 0–40 °C 

• 1x230 V / 50 Hz 

• G3/4” (indløb/udløb/påfyldning)  

• Interface: RS485, Ethernet (RJ45), USB, 
potentialfrie alarmudgange 

 
 
 

Vandpåfyldning 

• Overvågning/styring med vandmåler 
og magnetventil 

• overvågning af behandlingsenhed for 
påfyldningsvand 
 

Materialer og standarder 

• Kulstofstål, støbejern, rustfrit stål, 
AMETAL®, messing, rødgods 

• Kapsling: IP54 (EN 60529) 

• Opfylder MD 2006/42/EC og EMC-D 
2014/30/EU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejdstryk belastning Lyd Vandkapacitet Vægt Højde (H) Længde (W) Bredde (T) 

Bar W dB m3 kg mm mm mm

433400025 Vento 4.1 E 1,0 - 2,5 0,75 55 300 40 920 530 500

433400035 Vento 6.1 E 1,5 - 3,5 1,1 55 300 42 920 530 500

433400045 Vento 8.1 E 2,0 - 4,5 1,4 55 300 43 920 530 500

433400065 Vento 10.1 E 3,5 - 6,5 1,7 60 300 57 1300 530 500
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Tilbehør til vakuumafgasningsanlæg 
For at sikre optimal drift og beskyttelse af vakuumafgasningsanlægget anbefales det at 
installere et smudsfilter før anlæggets indløb. Et cyklonfilter som BWT AQA Therm SLA er 
velegnet til at fjerne større partikler, men der kan også anvendes en traditionel snavssamler 
med en fin filtermaske (lav mikronværdi), afhængigt af systemets krav og vandkvalitet. 
Derudover bør der monteres en ekspansionsbeholder i forbindelse med afgasseren. Selvom 
vakuumafgasseren effektivt fjerner opløst gas fra systemet, kan der stadig opstå 
trykvariationer som følge af volumenændringer. Ekspansionsbeholderen bidrager til at 
stabilisere systemtrykket og beskytter komponenterne mod belastning. 
Til automatisk påfyldning af vand anbefales brug af AQA Therm HES, som sikrer, at det tilførte 
vand opfylder kravene i VDI 2035 med hensyn til korrosionsbeskyttelse og kalkforebyggelse. Det 
er vigtigt at være opmærksom på, at filteret til AQA Therm HES ikke medfølger og skal bestilles 
separat. 
 
 

 

428104060
BWT AQA therm SLA                      
(Gevindkobling er 1'', husk at købe 
overgange og ventiler der passer)

1046468 Snavssamler G ½'' 250 µm

1063713 Snavssamler G ¾'' 250 µm

1064666 Snavssamler G 1'' 250 µm

1064670 Snavssamler G 1¼'' 250 µm

1062795 Snavssamler G 1½'' 250 µm

1064676 Snavssamler G 2'' 250 µm

433006035 35 L Ekspansionsbeholder

433006050 50 L Ekspansionsbeholder

433006080 80 L Ekspansionsbeholder

433006100 100 L Ekspansionsbeholder

433006150 150 L Ekspansionsbeholder

433006200 200 L Ekspansionsbeholder

433006300 300 L Ekspansionsbeholder

433006500 500 L Ekspansionsbeholder

428204230 AQA THERM HES G 3/4"

428204225 AQA THERM HFB Tilbageløbssikring

428125230 AQA THERM HRC S - Blødgører

428125240 AQA THERM HRC L - Blødgører

428125250 AQA THERM SRC L - Total afsalter

428125260 AQA THERM SRC XL - Total afsalter

Aqa Therm til påfyldning som opfylder VDI2035

Snavs og magnetit cyklonfilter

Tilbehør

Snavssamler

Trykekspansionsbeholder


