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XB-serien er er udviklet med et unikt 
plademønster, der sikrer en mere effektiv 
varmeoverførsel end tidligere modeller. Den 
avancerede teknologi giver mulighed for 
energibesparelser og lavere driftsomkostninger, 
samtidig med at tryktabet reduceres. Designet er 
fleksibelt og kompakt, hvilket gør det nemt at 
integrere i forskellige systemer, og den 
forlængede levetid bidrager til en mere 
bæredygtig og driftssikker løsning. 
 
Designet til fjernvarme, fjernkøling og andre 
varmeapplikationer 

• Kobberloddet konstruktion for høj termisk 
ydeevne 

• Kan håndtere op til 25 bar 

• Temperaturområde: -196 °C til 180 °C 

• Godkendt i henhold til Pressure Equipment 
Directive (PED) 

• Kanalvolumen:  
o XB37: 0,085 liter 
o XB52: 0,163 liter 

 
Flow medier 

• Glykolholdigt vand (op til 50 % 
koncentration) 

• Ethylen- og propylenglykolbaserede 
vandopløsninger 

• Ethanol-vand-blandinger 
 
 
Vores isoleringskapper til helloddet pladeveksler 
indeholder:  

• Yderkappe: 0,9mm Alu stucco 

• Isolering: 40mm Polyurethanskum 

• Inderside: 0,05mm Alufolie 

• Snaplåse: Galvaniseret 

 
 Energi- og omkostningsbesparelser 

 
 Bedre varmeoverførsel  

 
 Lavere tryktab   

 
 Mere fleksibelt design   

 
 Længere levetid 

XB 37 XB 52 
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plader Tilslutning A B C D E F vægt Tryk
antal Gevind mm mm mm mm mm mm kg. Bar

433020011 BWT XB37m 10 p 10 27 4,1       

433020020 BWT XB37m 20 p 20 44 5,7      

433020030 BWT XB37m 30 p 30 60 7,1       

433020040 BWT XB37m 40 p 40 77 8,6      

433020050 BWT XB37m 50 p 50 94 9,8      

433020060 BWT XB37m 60 p 60 111 11,5     

433020070 BWT XB37m 70 p 70 128 13,6    

433020080 BWT XB37m 80 p 80 144 15,1     

433020090 BWT XB37m 90 p 90 161 16,5    

433020100 BWT XB37m 100 p 100 178 18,0    

433020110 BWT XB37m 110 p 110 195 19,6    

433020120 BWT XB37m 120 p 120 212 21,2    

Plader Tilslutning A B C D E F vægt Tryk
antal Gevind mm mm mm mm mm mm kg. Bar

433021020 BWT XB52m 20 p 20 50 13,7     

433021030 BWT XB52m 30 p 30 68 15,8    

433021040 BWT XB52m 40 p 40 85 18,8    

433021050 BWT XB52m 50 p 50 103 21,3    

433021060 BWT XB52m 60 p 60 120 24,5   

433021070 BWT XB52m 70 p 70 138 30,0   

433021080 BWT XB52m 80 p 80 155 32,5   

433021090 BWT XB52m 90 p 90 173 35,3   

433021100 BWT XB52m 100 p 100 190 38,0   

433021110 BWT XB52m 110 p 110 208 41,0    

433021120 BWT XB52m 120 p 120 225 43,5   

433021130 BWT XB52m 130 p 130 243 46,3   

433021140 BWT XB52m 140 p 140 260 49,2   

170 50 25

Betegnelse

2" 466 256 379

1" 525 119 479 72 20/50 25

Tekniske specifikationer XB 37

Varenummer Betegnelse

Tekniske specifikationer XB 52

Varenummer

433020900 XB37m Isoleringskappe 10-26

433020910 XB37m Isoleringskappe 30-50

433020920 XB37m Isoleringskappe 60-90

433020930 XB37m Isoleringskappe 100-120

433020940 XB52m Isoleringskappe 20-36

433020950 XB52m Isoleringskappe 40-70

433020960 XB52m Isoleringskappe 80-110

433020970 XB52m Isoleringskappe 120-140

433020005 XB37 stativ pakke 

433021005 XB52 Stativ pakke

Tilbehør
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MONTAGE 
Tilslutninger må ikke overspændes. Se tabellen for 
maksimalt moment. For stor kraft kan beskadige 
sammenlodningen. Alle gevind er parallelgevind. 
Ved brug af unioner med plan anlægsflade sker 
tætning via en rund pakning, som er placeret for 
enden af tilslutningen. 
Det er vigtigt, at der altid anvendes en fleksibel 
rørinstallation. Vibrationer fra rørinstallationer, 
pumper og reguleringsventiler må ikke overføres 
til veksleren. Pladeveksleren eller vekslerstativet 
må ikke fastgøres til underlag/gulv, og der må 
ikke overføres tryk- eller vridningskræfter fra 
rørsystemet til pladeveksleren eller 
vekslerstativet. 
Rør må ikke hænge på eller hvile på 
pladeveksleren eller vekslerstativet. 
Bemærk: 
I umiddelbar nærhed af veksleren skal der 
monteres 1/4” målenipler på alle tilslutninger. Sørg 
for, at der er installeret tilstrækkeligt med 
udvidelses- og sikkerhedsventiler på den 
tilhørende rørinstallation. 
 
 

 
 
Mt (Nm): Maksimalt tilspændingsmoment – det 
maksimale drejningsmoment, der må påføres ved 
tilslutning.  
Mb (Nm): Bøjningsmoment – det moment, der 
opstår ved bøjning af tilslutningen.  
Ft (kN): Trækkraft – den aksiale kraft, der trækker 
i tilslutningen.  
Fs (kN): Skærkraft – den kraft, der virker vinkelret 
på tilslutningen og kan forårsage forskydning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der må ikke svejses i nærheden af veksleren. 
Tilslutninger må ikke svejses på. 
Ved normal daglig drift kræver pladeveksleren 
stort set intet eftersyn. Ved 
driftsuregelmæssigheder i tryk og temperatur bør 
pladeveksleren kontrolleres. Tilsmudsning af 
pladeveksleren vil normalt være minimal, men ved 
tilsmudsning vil ydelsen falde. Der bør altid 
monteres snavssamlere på de to tilgange til 
veksleren for at beskytte den. 
Veksleren skal altid beskyttes af en eller flere 
sikkerhedsventiler. 
 
Opstartsprocedure: 
a. Sørg for, at alle snavssamlere er renset. 
b. Åbn afspærringsventilerne. 
c. Udluft den kolde side først. 
d. Åbn cirkulationen på den kolde side. 
e. Udluft den varme side. 
f. Åbn cirkulationen på den varme side. 
g. Sæt automatisk regulering i drift. 
 
Nedlukningsprocedure: 
a. Bibehold fuldt flow på den kolde side. 
b. Luk for den varme side. 
c. Når reguleringsventilen er helt lukket, sluk 
pumpen. 
d. Luk den kolde side og sluk pumpen. 
e. Luk alle afspærringsventiler. 
f. Når pladeveksleren er kold, dræn den 
fuldstændigt. 
 
DRIFT 
Rengøringsprocedure: 
a. Kun kemisk rengøring er mulig. 
b. Brug kun kemikalier, der ikke angriber kobber 
eller rustfrit stål. 
 
Rengøring af pladeveksleren bør foretages efter 
behov og kun af fagkvalificeret personale.  
 
Kemikalier skal altid opbevares og bortskaffes 
forsvarligt og i henhold til gældende lovgivning 
og regler. 
 
For yderligere information, kontakt BWT / Reci 
på telefon: 36 78 42 18 
 
 
 
 

Tilslutning Mt (Nm) Mb (Nm) Ft (kN) Fs (kN)

3/4" 80 13 2,2 0,5

1" 150 40 3,8 1

5/4" 200 90 6 2

1 1/2" 300 110 6,8 4

2" 500 220 11 4,8

2-1/2" 1000 220 11 4,8


